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Undertecknad är född 1943‑03‑31, har ingenjörsexamen, maskinteknisk linje, från Tekniska Gymnasiet på Drottningholmsvägen i Stockholm 1963.

Från 1964 (efter värnplikt) var jag anställd i 16 år på Ångpanneföreningen i Stockholm. De första 5 åren på  ÅF var jag placerad på konstruktionskontoret.

1969 flyttade jag över till miljövårdsavdelningen. Från denna avdelning har jag huvuddelen av mitt kunnande beträffande Sodahus-processer, avdrivarkolonner, skrubbar, samt förbränningsanläggningar för miljöfarligt avfall. Mitt största uppdrag inom miljöområdet var ASSI Lövholmens bruk, vilket omfattade omhändertagande och förbränning av illaluktande gaser utan värmevärde som primärluft till oljebrännare, samt förbränning av hälsofarliga gaser med värmevärde i "Volvougn". Dessutom installerades system för separering och skrubbning av förorenade kondensat och återförande av varmvattnet till processen.

1974 gick jag tillbaka till konstruktionskontoret. Mitt största uppdrag var Bravikens Pappersbruk‑ Ångcentralen. Jag fick rita layouter, sammanställnings‑, processlednings‑, håltagnings‑, och ingjutningsritningar samt att utföra konstruktionsberäkningar, skriva program för rör‑ och komponentupphandling, samt att få  konstruktionsunderlaget godkänt av SA. Viss montageuppföljning ingick också i uppdraget.

1981 började jag på Vattenfall efter att ha varit uthyrd dit i 17 månader.  På Vattenfall var mitt arbete av samma art som ovan beskrivna i Braviken. Det huvudsakliga arbetet gällde Stenungsunds kraftstation, där min kunskap utökades betr kritiska tryckfallsberäkningar, samt beräkning av kvarvarande livslängd hos högt påkända höglegerade stål. Dessutom arbetade jag något med värmepumpar, BIOTURBO samt konventionell koleldning. Under 9 månader 1984‑85 var jag uthyrd till ASEA‑STAL, avd PTPV för att konstruera oljekylnings-utrustningar samt högtrycksventiler (snabbstängning) till VAX‑turbiner med data 160 bar 530o C.

1985 började jag åter på ÅF eftersom min avdelning på Vattenfall skulle avvecklas.  Mitt första uppdrag var att ansluta avgaspannor i Fagersta till fjärrvärmenätet. I värmeverket HEDEN 1, Karlstad hade jag samordningsansvar mellan byggare (J&W) och övriga leverantörer, samt mellan leverantörer, för att få fram underlag för håltagning och ingjutningsgods, samt att tillse att inga kollisioner uppstod mellan komponenter, samt mellan leverantörer, samt att tillse att rör, kanaler och kabelstegar ej kolliderar. 

1986 satt jag åter som konsult på Vattenfall. Denna gång engagerad i Ringhals Avfalls-projekt. Detta var ett projekt för att omhänderta låg‑ och medelaktivt slam och jonbytar-massor, avvattna dem och gjuta in substansen i betong, för senare slutförvaring i Forsmarks underjordiska lager. Projektering och skrivande av programhandlingar ingick i arbetet.

1983 blev jag utsedd till utredningssekreterare för TKK kommitté 12A och hade kvar den befattningen intill publiceringen av "NATURGASSYSTEMNORNER NGSN 1987".

Sedan 1987‑11‑01 arbetar jag inom min firma. Mitt första uppdrag gällde dokumentations-behandling för Vattenfall. Det  gällde att skriva specifikationer på intagsluckornas utrustning för  kraftstationerna:  Ajaure, Nämforsen, Vargfors, Laxede, Porsi och Gallejaur, vilket med hjälp av ordbehandling och samordning i uppläggning utfördes. 

I Finspång hjälpte jag ABB STAL med projektering av anslutande ledningar till turbin, kondensor och förvärmare som ingick i leveransen till Värtan. I projektet ingick konstruktion, expansions‑ och hållfasthetsberäkningar m.m. 

Som konsult på SA i Stockholm utförde jag normenlig granskning av ärenden. Däribland PFBC i Värtan (ej turbindelen), gasollagret i Sundsvall samt flera mindre gasolanläggningar. 

I Fagersta arbetade jag i flera projekt som t.ex.  kylning av kompressorer, värmning av saltbad, kylning av betbad, komfortventilation, avsugning av slipdamm, avsugning av vätgas vid  batteriladdning samt markavlopp vid inkörsport. 

Insatser gjordes också åt Fagersta Energetics och IPS Steel Powder AB.

Under 1990 arbetade jag med installation av filterpressar till Calbe i Östtyskland. I arbetet ingick att komplettera maskinritningarna för pressarna, samt layoutarbete, uppställningsritningar, fundamentritningar, offertunderlag, beräkningar, montagekontroll och uppdatering av dokumentation. Under montaget var jag på plats och kontrollerade montaget inom mitt ansvarsområde.

Under 1991 har jag konstruerat anslutande rökgas‑ och luftkanaler, som underkonsult till Fagersta Energetics, till en rökgaskondenseringsanläggning i Linköping med hänsyn till termiska krafter, påkänningar och rörelser.

1992 rätade jag upp och förankrade en filterpress i Ulricehamn som blivit sned p.g.a. sned belastning och otillräcklig förankring. Krafterna dokumenterades genom att använda trådtöjningsgivare

Under 1992 har jag konstruerat anslutande rökgas‑ och luftkanaler, som underkonsult till Fagersta Energetics, till en rökgaskondenseringsanläggning i Karlstad med hänsyn till termiska krafter, påkänningar och rörelser.

1992 slutförde jag min första utgåva av Kvalitetsmanual på svenska.

1992-09-01 till 1994-08-31 har jag arbetat för SwedEF i Saudi Arabien. SSSP projektet är ett projekt för strategisk lagring av raffinerade oljeprodukter i bergrum. Min uppgift i projektet har varit att på Produkt Sektionen granska de dokument som ABV Rock Group producerat under Conceptual Design. Under denna anställning höll jag också två föredrag för SSSP personalen benämnda: "Vapor pressure, nature and consequenses" samt "Nomographic presentation of formulas, background and use in daily work".

Under mitt arbete har jag använt data för beräkning, administration och i begränsad omfattning till CAD.

1991 investerade i min första CAD‑maskin med AUTOCAD 10. 1993 har jag uppgraderat denna till AUTOCAD 12 och 1998 till AUTOCAD 14.

1993 har jag investerat i ÅF-PIPE som är ett dataprogram för beräkning av tryck- och temperaturbe-roende spänningar. Jag har installerat detta program i min Lap-Top dator. Jag har också investerat i en portabel bläckstråleskrivare för att kunna få snygga utskrifter när jag är placerad hos mina uppdragsgivare.

1995-96 har jag arbetat som konsult-Beräkningsingenjör på SAQ Kontroll i Göteborg. I huvudsak har jag arbetet med OK (Preem) Gas Oil Project.

1997 har jag projekterat för renovering av Bränslefilter till Uppsala Energi, samt ritat en 300 m lång oljeledning för dieselolja från pannhuset till Bränsleberedningen.

1997-98 har jag arbetat med konstruktioner till en oljerigg för Hydralift i Kristiansand med hjälp av AUTOCAD.

1998-99 har jag arbetat för ABB STAL med uppgradering av material på reservdelsritningar.

1999-2000 har jag arbetat för Fagersta Energetics med installationer för rökgaskondensering till Västerås kraftvärmeverk, Gärstad och Arvika.

2000-2001 har jag arbetat för STEAMBOX med konstruktion av elångpannor.

2001 har jag gjort en layout åt Zander & Ingeström gällande pannhus för Uddeholm Tooling.

2001-2002 har jag arbetat för Fagersta Energetics med installationer för rökgaskondensering till Brista Kraftvärmeverk i Märsta.

2002-04 har omkonstruerat STEAMBOX elångpannor till PED-direktivet.

2004-05 har jag arbetat med projektering av anslutningar till Block 5 (Avfallsförbränning) i Uppsala som underkonsult till SwedPower.
2005 har jag tagit fram underlag för Steambox Ångpannor med kringutrustning och fått den aggregatgodkända av DNV.

2006 har jag bistått Steambox tekniskt och administrativt vid uppläggning av underlag för leveranstest (FAT) och installationstest (SAT) av ångpannor (280+480 kW) till BioPharma i Lund.
I mitt arbete har jag använt både engelska och tyska som projektspråk.
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NAMN 


LUNDHOLM Björn

FÖDELSEDAG

Mars 31, 1943

OCH ORT


Stockholm

NATIONALITET

Svensk

SPRÅK 


Svenska, Engelska, Tyska.

UTBILDNING

1960‑63


Tekniska Gymnasiet i Stockholm ‑Maskinteknik

1999


Kurs i ACAD 14 tillämpning GENIUS.

2002


Kurs i ACAD 2000 tillämpning MECHANICAL R6.

ANSTÄLLNINGAR
2004-

INGENJÖRSFIRMA PROCESS‑ OCH ENERGIKONSULT LUNDHOLM

1995‑2004 

INGENJÖRSFIRMA PROCESS‑ OCH ENERGIKONSULT LUNDHOLM AB

1994‑ 95

INGENJÖRSFIRMA PROCESS‑ OCH ENERGIKONSULT LUNDHOLM

1992-94

SwedEF


Senior Adviser

1987‑92

INGENJÖRSFIRMA PROCESS‑ OCH ENERGIKONSULT LUNDHOLM

1985‑87

ÅF‑Energikonsult AB, Stockholm


Värmetekniker, Projektingenjör

1981‑85

Statens Vattenfallsverk


Värmekrafttekniker, Beräkningsingenjör, Konstruktör

1975‑81

Ångpanneföreningen, Stockholm

    
Beräkningsingenjör, Konstruktör

1970‑75

Ångpanneföreningen, Stockholm


Miljövårdsavdelningen, Handläggare

1964‑70

Ångpanneföreningen, Stockholm


Beräkningsingenjör, Konstruktör

AKTIVITETER,
PROJEKT
2004-05
Uppsala Energiverk / SwedPower


Projektering av anslutande processledningar från befintlig anläggning till Block 5 (Avfallsförbränning) i Uppsala.

2002-04
STEAMBOX AB


Omkonstruktion av elångpannor till PED-direktivet.

2001-02
Fagersta Energetics.


Rökgaskondensering i Brista.


Konstruktionsarbete med ACAD 14. GENIUS.

2001
Zander & Ingeström


Layout på pannrum för Uddeholm Tooling

2000-01
STEAMBOX AB


Konstruktion av elångpannor

2000
NovaTek.


Beräkning av 1500x1500 filterpress.

1999-2000
Fagersta Energetics.


Rökgaskondensering i Västerås, Gärstad och Arvika.


Konstruktionsarbete med ACAD 14. GENIUS.

1998-99
ABB Stal. Serviceavdelningen. Underkonsult till KNIGHT Industriteknik.


Uppgradering av material till  reservdelsritningar av äldre datum.


1997 -98
Hydralift i Kristiansand Norge. Underkonsult till Norsk Teknologi A/S.


Konstruktion av Offshoreutrustning. 


AUTOCAD 12.

1997

Uppsala Energiverk.



Renovering av Bränslefilter som korroderat.



Konstruktion av oljeledning.

1997
ÅF Kontroll AB


Normenlig kontroll. Beräkningsingenjör

1995 - 96

SAQ Kontroll AB



Normenlig kontroll. Beräkningsingenjör.

1992 - 94

Saudi Strategic Storage Program (SSSP)

Granskning av underlag för oljelagringsanläggning.

Senior Adviser

1992

Fagersta Energetics.

Rökgaskondensering i Karlstad, HEDEN II. Projektering av rökgas‑ och förbränningsluft‑kanaler.

1992

Ulricehamns kommun.

Uppriktning av filterpress. Dokumentation av krafter med trådtöjningsgivare.

1991

Fagersta Energetics.

Rökgaskondensering i Linköping.‑Projektering av rökgas‑ och förbränningsluft‑kanaler.

1990

MST NovaTek.

Installation av Filterpress till CALBE, DDR.‑Layout, Konstruktion, Samordning.

1989

Fagersta Energetics

Konstruktionsarbete, Rökgaskondensering

1989

Fagersta Stainless

Energibesparing och Produktionsanpassning ‑Diverse projekt

1988‑89

Statens Anläggningsprovning

Beräkningsingenjör. Normenlig kontroll.

1987‑88

ASEA‑STAL

Projektering för anslutning av turbin till PFBC i Värtan

1987

Vattenfall

Uppgörande av dokumentation för intagsluckor till vattenkraftstationer  

1986‑87

Vattenfall

Ringhals Kraftstation. Ringhals avfallsprojekt. ‑Projektering, Programhandlingar.

1986

Karlstads kommun

Värmeverket Heden 1. ‑Samordning och håltagningsunderlag

1985

Fagersta Stainless AB

Anslutning av avgaspannor till fjärrvärmesystem

1985

ASEA‑STAL, Finspång

Konstruktion av snabbstängningsventiler till turbiner.‑(160 bar, 530o C, DN 200 & 300)

1984

ASEA‑STAL, Finspång

Konstruktion av oljeförsörjningsenheter till VAX‑turbiner

1983‑87

Tryckkärlskommissionen          

Utredningssekreterare i kommitté 12 a (Naturgassystemnormer)

1980‑83

Stenungsunds Kraftstation

Värmeåtervinning. Installation av avspänningskärl och kringutrustning (4 block).

Konstruktion, Värmetekniska och hållfasthetstekniska beräkningar. Upphandling, montageuppföljning

1975‑79

Holmens Bruk, Braviken

Nyprojektering av Ångcentral. ‑Layout, Konstruktion, hållfasthetsberäkningar, programhandlingar, montageuppföljning

1975

Supra AB, Köping.

Värmeåtervinning. ‑Konstruktion, beräkningar, programhandlingar

1974

Industria de Celulose Borregaard S:A. Guaiba Brazil.

Projektering av miljövårdssystem för cellulosafabrik (lukt och föroreningar)

1973‑74

Diverse miljöprojekt/utredningar.

1971‑73

ASSI, Lövholmens Bruk 

Miljövårdssystem för lukteliminering och kondensatrening. ‑Projektering, montageuppföljning, driftinstruktioner.

1964‑70

Diverse Projekt

Konstruktion och hållfasthetsberäkningar

  


 Exempel på konsulttjänster

1
Samordning
1.1
Kontakter med huvudentreprenörer

1.2
Uppritning av layouter med beaktande av:

 ‑Process

 ‑Servicesystem (huvudstråk för processledningar, ventilation, kraft‑ och

  styrsystem, tryckluft, brand‑ och kylvatten, interna värmesystem).

‑Miljö (buller, vibrationer, åtkomlighet, utrymningsvägar, interna och externa

  transportvägar).                     

‑Byggfrågor                                    

1.3
Uppritning av systemscheman.

1.4
Uppritning av överkantsritningar som stöd för byggentreprenörs ritningar m a p  placering av huvudkomponenter, belastningar, håltagning samt  placering av ingjutningsgods.

1.5
Ansvar för samordning och undvikande av kollisioner mellan komponenter, processledningar och hjälpsystem.

2
Konstruktionsarbete
2.1
Installationsritningar för servicesystem exkl. el och ventilation.

2.2
Entreprenadunderlag för servicesystem enl. ovan, omfattande ritningar och specifikationer.

2.3
Erforderliga tekniska beräkningar.

3
Montagekontroll
3.1
Deltagande eller föredragande i projektmöten varje vecka under byggnadsskedet.

3.2
Kontroll på plats av ritningsenligt utförande.

3.3
Protokollskrivning.

4
Dokumentation
4.1
Värdering av entreprenörens QA‑system i samband med upphandling

4.2
Insamling och godkännande av dokumentation.

anm 
För system där normbunden kontroll är föreskriven skall Ackrediterat Kontrollorgan godkänna dokumentationen.

4.3
Överlämnande av komplett dokumentation vid projektets avslutande.

5
Avslutningsarbeten
5.1
Slutrevidering av ritningar.

5.2
Upprättande av driftinstruktioner.

anm 
Detta arbete ingår rent praktiskt i uppritning av schemor (1.3) för att säkra att alla impulser och förreglingar kommer med.

5.3 Utbildning av driftpersonal m a p driftinstruktioner.



Exempel på utredningsuppdrag inom energi

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑----------------------
             1
Kartläggning av anläggningens energibalans och  belastning på recipient.

             2a
Utredning av konsekvenser vid slutning och recirkulering inom vissa system.

             2b
Utredning om möjligheter att ändra temperaturnivåer mellan delar av anläggningen.

             2c
Utredning om möjligheter att ändra processdelar inom anläggningen.

             2d
Utredning om möjligheter att byta primärenergi.

             3
Ekonomisk utvärdering av åtgärder enligt utredningar ovan.

             4
Förslag till åtgärder.

             5
Beslutsunderlag omfattande:

             
‑dimensionerande förutsättningar

             
‑mängd‑ och materialförteckningar

             
‑kostnader

             
‑preliminär tidplan


Exempel på projektledande uppdrag.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑-----------------
             1
Kontakt med leverantörer och underentreprenörer för konfirmerande/ /fastläggande av uppdrag, leveransgränser, tidplan, ansvar, leverans-rapportering m.m.

             2
Upprättande av sammanställningsritningar i erforderlig omfattning för att säkerställa att inga kollisioner sker mellan komponenter, processledningar, hjälpsystem m.m.

             3
Kontroll av säkerhetssystem ( brandvattensystem, brandsläckare, brandventilation, utrymningsvägar, bullerskydd m.m.) i samarbete med lokalt skyddsombud och myndigheter.

             4
Kontroll av transportvägar och betjäningsmöjligheter för alla komponenter som skall kunna betjänas eller bytas ut.

             5
Uppritning av överkantsritningar som stöd för byggentreprenörs ritningar m a p  placering av huvudkomponenter, belastningar, håltagning samt placering av ingjutningsgods.

             6
Kontroll av invallningar samt golvlutningar mot dränerad lågpunkt. 

             7
Kontroll av och åskådliggörande av instrumentella förreglingar i form av förreglingsschemor.

             8
Fastställande av spolning-, kontroll- och provdrift-program.

             9
Uppläggande av plan för projektmöten.

            10
Uppgörande av plan för entreprenörers arbetsområden med hänsyn till deras bemanning under projektet.

            11
Uppgörande av plan för externa transporter, samt intransport av större komponenter.

            12
Projektledning och protokollskrivning i samband med projektmöten.

            13
Uppdatering av tidplaner under projektets gång.

            14
Fastställande av ansvaret för eventuella leveransböter.

            15
Kontroll och godkännande av leverantörers och entreprenörers dokumentation med avseende på material och utförande.

            16
Kontroll och godkännande av att leverantörers och entreprenörers  "As Built" ‑ritningar är uppdaterade till slutligt genomförd anläggning.
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